
F03 Токоизмерительные клещи 
 

                    Назначение токоизмерительных клещей F03: 

Токоизмерительный прибор F03 определяет основные физические 
параметры: силу, напряжение тока и сопротивление. Важными 
характеристиками приборов такого рода являются погрешность и 
габариты. С этих позиций модель F03 представляется одной из 
лучших среди приборов данного класса. 

Удобное управление прибора F03 делает его простым и приятным в 
использовании. Данные устройства пригодны к эксплуатации в 
сравнительно жестких условиях и устойчивы к поломке. Приборы 
F03 характеризуется высокой точностью. Это устройство 
принадлежит к классу профессиональных токоизмерительных 
инструментов, предназначенных для быстрого и точного 
определения необходимых данных.. 

. 

Технические характеристики  
Измерение постоянного/переменного тока 0,20 … 40 / 400 А (600 В пик.) 

Измерение напряжения (RMS) 0,20 … 40 / 400 / 600 В 
Измерение сопротивления  0 … 4 кОм 
Измерение температуры от -50 до +1000°С 

Диапазон частот 40 – 400 Гц 

Функции   

Функция "прозвонки" (зуммер), 
звуковая сигнализация перегрузки 
(пределы диапазона), Индикатор 

разряда батареи 
Базовая погрешность  ± 1 % 

Электрическая безопасность IEC 1010 600В Cat III-2 
Диаметр обхвата токовых клещей 26 мм  

Размеры 70 х 193 х 37 мм 
Вес   250 г 

Комплект поставки: токоизмерительные клещи F03, руководство по эксплуатации. 
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