
Анализатор напряжения  
  MI2130 VoltScan
Voltscanner – однофазный регис

ner  
тратор, предназначенный для анализа напряжения в точках 

я, отклонений 

ись средних, 
нный период интегрирования. 

•

• егистрировать примерно 3500 событий в 
или 

жиме при интервале 
. 

я от измеряемой сети с 
ого устройства. 

зволяет программировать процедуру измерения, представлять результаты 
ь анализ полученных результатов. 

 Диапазон Разрешение Погрешность 

присоединения потребителей к распределительным сетям. Светодиодные индикаторы на 
корпусе прибора дают возможность быстро оценить качество напряжения. Voltscanner 
оснащен последовательным интерфейсом RS 232 для связи с ПК.  
Функции: 
• Регистрация провалов, перенапряжений, переходных процессов, прерываний электроснабжени
частоты. 

• Регистрация в периодическом режиме: зап минимальных, 
максимальных значений напряжения за зада

 Анализ результатов 
Особенности: 
Внутренняя память позволяет зар
режиме регистрации событий и переходных процессов 

• осуществлять регистрацию до 47 суток в периодическом ре
усреднения 21 минута

• Циклический и линейный режим заполнения памяти. 
• Аккумуляторное питание; зарядка элементов питани
помощью встроенного зарядн

• ПО ScanLink по
измерений в табличном и графическом виде, осуществлят

Технические характеристики: 
Параметр  

Напряжение (провалы,выбросы) 70 … 265 В (скз) 1 В ± (2% + 2 В 
Переходные процессы   50 … 2600 В 5 В ± (10% + 50 В) 
Частота  47 … 62 Гц 0,1 Гц ± 0,1 Гц 
Прерывания напряжения (скз) < 90 В 1 с (при длит. < 3,5 мин)8 с (при длит. > 3,5 мин) 
Период интегрирования  1 … 1260 с   
Питание 220 В 50/60 Гц и 4х1,2В аккумулятора размера АА 
Класс защиты 300 V / CAT III;, двойная изоляция 
Коммуникации с ПК RS-232   
Габариты 103х51х200 мм   
Масса 0,52 кг   
К
П
омплект поставки: Прибор VoltScaner; измерительный кабель с h батареи, 1,2 В, 4 шт; 
О ScanLink на CD; Кабель RS232; Руководство по эксплуатации

онитор с

 вилкой, 1,5 м; аккумуляторные NiM
бровке ; Свидетельство о кали

 
М ети  
  MI4100 PowerMonitor

ункциональный щитовой прибо нтроля в трех- и 
сети и передачи их . 

 мощности и крест-фактор 
 реактивная 
я и генерируемая 

ния результатов 
ных входа, 2 релейных выход

 RS -232, RS-485, Modbus 
мумов 
 тревог 

ый ЖК дисплей 
стики: 
тр  

 
Мультиф
однофазн

р для ко  параметро
ой электро

Функции: 
в ПК

• Измерение RMS напряжения и тока 
ий анализ (до 31-й гармоники) • Гармоническ

ициент• Коэфф
• Мощность активная и

ма• Энергия потребляе
Особенности: 
• Память для хране

золирован• 4 оптои а, таймер  
• Интерфейсы
• Регистрация макси
• Система триггеров
• 4-хстрочн
Технические характери

Диапазон Разрешение Параме  Погрешность 
Напряжение 0..500В 0,1В ±0,3% 
Переменный ток 0..5А 0,01А ±0,1% 
Мощность 0..2ГВт,Гвар,ГВА 0,1Вт ±0,5% 
Коэффициент гармоник 0..100% 0,1% ±1,5..5% 
Частота выборки 128/период 
Время записи при интеграции 15 мин 42 дня 
Питание 220 В 50/60 Гц и 4х1,2В аккумулятора размера АА 
Класс защиты 300 V / CAT III; 
Габариты 96х96х100 мм 
Масса 0,55 кг 
Комплект поставки: Прибор PowerMonitor; Руководство по эксплуатации; Свидетельство о калибровке 
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