
Многофункциональный портативный тестер 
 
  MI3311  Gamma GT 
 
MI3311 GammaGT является мультифункциональным прибором с автономным питанием дл
измерений и тестирования электробезопасноти частей электрооборудования. 
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• Проверка неп
• Измерение сопротивления изоляции 
• Измерение сопротивления изоляции изолированных 
проводящих частей 

• Измерение тока утечки 
• Измерение тока утечки изолированных проводящих
частей 

• TRMS напряжение 
Тест полярности розеток IEC   

• Измерение времени разряда 
 
Особенности: 
• Большой графический дисплей с подсветкой 
Два больших•  индикатора «годен/ошибка», 
настраиваемых по результатам тестов 
Память на 1500 результатов измерений 
Порты RS-23• 2 и USB для связи с ПК, считыватель 
штрих-кодов 
Часы реального времени • 

• Опциональное ПО SW PATLink PRO Plus для 
продвинутого анализа результатов тестов и 
профессиональных отчетов 
Встроенный • модуль калибровки 

• Программируемые и загружаемые с ПК наборы тестов 
Встроенное зарядное устройство • 

• Информативные экраны помощи 
 
Технические характеристики: 

Параметр Диапазон Разрешение Погрешность
0..20 Ом 0,01 Ом ±(5%+5 емр) Не защитного проводника прерывность 
20..200; 200..2000 Ом 0,1; 1 Ом Не норм. 

Сопротивление изоляции 250, 500В 0..20Мом  0,1Мом ±(5%+3 , 20..200МОм , 1МОм емр) 
Ток утечки 0..20 мА 10мкА, 100 мкА ±(5%+3 емр) 
Напряжение 0..300В 1В ±(2%+2В) 
Настройка триггера ки  ошиб   ±1% 
Тест полярности PASS, L OPEN, N OPEN, P ULTIE OPEN, L-N CROSS, M PLE FAULT 
Питание 6х1,5 батареи /аккумулято ра АА ры разме
Категория защиты 300 В КАТ II двойная изоляция 
Габариты 140х80х230 мм 
Масса без аксессуаров 0,86 кг 
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Свидетельство о калибровке 
 

 
  Комплект поставки: 

• Прибор CE
• Кабе
• Тестов
• Тестовый кабе
• Зажим 
• Сетевой адаптер
• 6 x AA Ni
• Сумка для переноски 
• 
• Руководство по эксплуатации
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