
Многофункциональный портативный тестер 
  MI3321  MultiServiser XA 
 
ногофункциональный портативный прибоМ

пр
р MI 3321 MultiservicerXA предназначен для 

оведения всевозможных измерений при тестировании электробезопасности электрических 

непрерывности защитных проводников (200мА, 10А) 

сания 

 тока утечки с помощью клещей 
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 разряда 

аз 

 с подсветкой 
гут быть запущены одним набором 

в соответствии с  

поддержка RFID-систем 
тов измерений 

сканером штрих-кодов 

в постаке для продвинутого анализа результатов тестов и профессиональных отчетов 

ы тестов 
• 

Диапазон Разрешение Погрешность 

систем, машин и коммутационного оборудования.  
 
ункции: Ф

• Проверка 
• Измерение сопротивления изоляции 

, 2500В) • Режим прожига изоляции (1000, 1890
• Измерение тока утечки, в т.ч. дифференциального и ка
• Измерение напряжения и частоты  
• Измерение TRMS тока и
• Проверка УЗО 
• Измерение сопротивления линии и контура с расчето
• Измерение времени
• Тест направления вращения ф
Особенности: 
 Большой графический дисплей•
• До 18 тестов мо
• Автоматическое отображение «годен/ошибка» 
настраиваемыми параметрами 
• Опциональный считыватель штрих-кодов и 
• Двухуровневая память  на 6000 результа
• Порты RS-232х2 и USB для связи с ПК, принтером, 
• Часы реального времени 
• ПО SW PATLink PRO Plus 
• Встроенный модуль калибровки 
• Программируемые и загружаемые с ПК набор
Информативные экраны помощи 

Технические характеристики: 
Параметр 

Непрерывность защитного проводника 200мА, 10А 0..2Ом 0,01 Ом ±(5%+3 емр) 
0..500кОм 1 кОм ±(10%+3 емр) Сопротивление изоляции 250, 500В 
0,5..200МОм 10кОм ±(5%+3 емр) 

Ток утечки 0..20 мА 10мкА ±(5%+5 емр) 
TRMS ток с клещами 10мА..25А 1 ±(50мкА..100мА %+5 емр) 
Контактное напряжение УЗО 0..20, 20..100В 0,1В -0  +15% 

0..40 мс 0,1мс ±1 мс Время срабатывания УЗО 
0..2000 мс 0,1мс ±3 мс 

Ток срабатывания УЗО 0,2…1,1 x I∆N (тип AC) 
0,2..1,5 A, I∆N ≥30мA) x I∆N (тип
0,2..2,2 п A, I∆N <30 мA)  x I∆N (ти

0,05 x I∆N ±0,1 x I∆N 

0..10 Ом 10..100 Ом 0,01; 0,1 Ом 5 емр) ±(5%+Сопротивление линии / контура 
0,1..1кОм, 1..10кОм 1;10 Ом ±10% 

Контактное напряжение 0..100В 0,1В ±(10%+3 емр) 
Чередование фаз 1,2,3 или 3,2,1   
Частота 14-500 Гц 0,1 Гц ±(0,2%+1 емр) 
Напряжение 0..300В 1В ±(2%+2В)  
Полная мощность 0..4кВА 10ВА ±(5%+3 емр) 
Время разряда 0..10с 0,1с ±(5%+3 емр) 
Питание 110/220 В 50/60 Гц 
Категория защиты 300 В КАТ II  
Габариты 335х160х335 мм 
Масса без аксессуаров 8,4 кг 
 
     Комплект поставки

A 

Тестовый кабель, 1,5 м, 3 шт. черный, красный, зеленый,4м, красный 
• Зажим крокодил 3 шт., черный 
• Тестовые щупы, 4 шт. 
• Кабели USB и RS-232  
• ПО SW PATLink PRO Plus 
• Сумка для аксессуаров 
• Свидетельство о калибровке 
• Руководство по эксплуатации 
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• Прибор MultiServiser X
• Кабель с вилкой  IEC, 2м 
Высоковольтный кабель • 

• Трехпроводный кабель 
• 


